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1 A  8455-12-137-6222  ABZEICHEN, VERBANDSZUGEHOERIGKEIT; 1. Panzerdivision  
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Project reference number 
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Project reference name 


  


   8455-01142  Verbands-/Einsatzabzeichen  
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for complete list see Annex B 
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 Procurement Types:  


 "C"   Not tied to any manufacturer  


   


   


   


 
 


 


 
 


 


 Diese TL verlieren ihre Gültigkeit Ende Juli 2028. 
This Technical Specification (TL) will become invalid at the end of July 2028. 
 


Aktualitätsprüfung der TL ist vor jeder Ausschreibung erforderlich 
Prior to each invitation to tender, please verify that this TL is up to date. 


 


 


Änderung 
gegenüber der 


letzten Ausgabe 


Change with respect 
to the previous issue 


Neuaufnahmen folgender Ausführung: Kommando Hubschrauber,  
Übernahme Nr 001 aus 8455-0165 als Nr. 98; Entnahme Nr. 95 


Frühere Ausgabe 
Previous issue(s) 10 11 12 13 


Frühere Ausgabemonate 
Previous date(s) of issue 07.14 06.17 02.18 09.18 


Zu beziehen beim: 
May be obtained from: 


BAAINBw, Koblenz; 
www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen 


© Bund 2023; Urheber: Bund, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 
© Bund 2023; Originator: Bund, copyright note IAW. DIN ISO 16016 to be observed 



http://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen
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NORMATIVE VERWEISUNGEN 


Diese TL enthalten durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Doku-


menten (Normen, TL usw.). Diese Dokumente sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert 


(Normative Verweisung). Alle in diesen TL zitierten Dokumente sind nachstehend aufgeführt. Bei 


datierten Verweisungen haben spätere Änderungen oder Überarbeitungen der zitierten Dokumente 


für die vorliegenden TL erst dann Gültigkeit, wenn sie in die vorliegenden TL eingearbeitet 


sind. Bei undatierten Verweisungen sowie den zitierten Richtlinien des Rates und Verordnungen 


der EU bzw. der EG gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Ausga-


ben/Fassungen der zitierten Dokumente. Bei zitierten nationalen Normen werden gleichwertige 


europäische/internationale Normen anerkannt. Die absolute Gleichwertigkeit ist Voraussetzung 


für die Anerkennung. 


ABBV Allgemeine Bedingungen für Beschaffungsverträge des Bundesministeri-


ums der Verteidigung 


AQAP-2131 NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION AND TEST 


(Deutsche Arbeitsübersetzung: NATO-Qualitätssicherungsanforderungen 


für Endprüfung und Test) 


DIN 54015 Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der  


Peroxid-Waschechtheit von Färbungen und Drucken 


DIN 54016 Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der  


Hypochlorit-Waschechtheit von Färbungen und Drucken 


DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 


DIN EN ISO/IEC 17050-1 Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: 


Allgemeine Anforderungen (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigierte Fassung 


2007-06-15); 


DIN EN ISO 105-B02 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil B02: 


Farbechtheit gegen künstliches Licht: Xenonbogenlicht 


DIN EN ISO 105-C10 Textilien – Farbechtheitsprüfungen - Teil C10:  


Farbechtheit gegen das Waschen mit Seife oder mit Seife und Soda 


DIN EN ISO 105-D01 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil D01: Bestimmung der Tro-


ckenreinigungsechtheit mit Perchlorethylen-Lösemittel 


DIN EN ISO 105-E01 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E01: 


Farbechtheiten gegen Wasser 


DIN EN ISO 105-E02 Textilien – Farbechtheitsprüfungen - Teil E02:  


Farbechtheit gegen Meerwasser 


DIN EN ISO 105-E04 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E04: 


Farbechtheit gegen Schweiß 


DIN EN ISO 105-X05 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X05: 


Farbechtheit gegen organische Lösemittel 


DIN EN ISO 105-X11 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X11:  


Bestimmung der Farbechtheit gegen Bügeln 


DIN EN ISO 105-X12 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X12:  


Farbechtheit gegen Reiben 


RAL 840 HR RAL Classic Farben 


TL A-0032 Teil 2 Verpackung; Kennzeichnung; Kennzeichnen der Packungen  


- Verpackungsstufen, A, B, C, H, T - 


TL 8100-0072 Kennzeichnung von Verpackungen zu deren stofflicher Verwertung 


TL 8100-0100 Verpackung; Materialschutz durch K/V 


NATO-Verpackungsstufen und Verpackungsmethoden 
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TL 8305-0011 Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten 


sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungs- 


stücke (Allgemeine Bedingungen) 


TL 8310-0002 Baumwoll-Nähzwirne 


TL 8310-0004 Polyester-Nähzwirne 


VOL/B Bekanntmachung der Neufassung der Allgemeinen Vertragsbedingungen 


für die Ausführung von Leistungen (VOL/B); 


ZVB/BMVg Bekanntmachung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen zur Verdin-


gungsordnung für Leistungen Teil B (ZVB/BMVg) - Neufassung - 


Farbkarten Farbmusterordner “Tarnfarben der Deutschen Bundeswehr“ 


 


Bezugsquellen siehe: TL A-0101 (https://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/Daten/A0101.pdf) 


Technische Lieferbedingungen (TL): 


Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 


Postfach 300 165 


D-56057 Koblenz 
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen 


Anhaltsmuster: 


Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und Betriebsstoffe GF 330-Musterkammer 


Institutsweg 1 


85435 Erding 


Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 


E3.4 - Projektmanagement Bekleidung 


Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1 


56073 Koblenz 


Bw Bekleidungsmanagement GmbH 


Edmund-Rumpler-Str. 8-10 


51149 Köln 


www.bwbm.de 


 


1 ALLGEMEINES 


1.1 Anwendungsbereich 


Die Verbandsabzeichen werden zur Kennzeichnung der Zugehörigkeit zu den  


einzelnen Kommandobehörden, Divisionen und Schulen verwendet. 
 


Kurzbeschreibung 
 


Abzeichen in Form eines Wappenschildes mit verschiedenen Emblemen und verschieden-


farbiger maschinengestickter Umrandung. Für die Ausführung sind neben den in diesen 


TL gestellten technischen Forderungen die Musterabzeichen in Form von Anhaltsmus-


tern verbindlich. 


1.2 Allgemeine technisch-organisatorische Forderungen 


nach TL 8305-0011 Abschnitt 1.2 
 


Insbesondere wird auf die Forderungen zu Gefahrstoffen (Gesundheits-, Betriebs- und 


Umweltschutz) hingewiesen. 



https://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/Daten/A0101.pdf

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen

http://www.bwbm.de/
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1.3 Umweltverträglichkeit 
 


nach TL 8305-0011 Abschnitt 1.3 


2 TECHNISCHE FORDERUNGEN 


2.1 Materialien 


2.1.1 Faserstoffe und Garne 


 


 Fertigungsverfahren a) 


(Schützentechnik) 


Fertigungsverfahren b) 


(schützenlose Webtechnik) 


1. Kette: 100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


7,4 tex x 2 


Farbe: Grau 


100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


5 tex x 2 


Farbe: Grau 


2. Kette: 100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


7,4 tex x 2 


Farbe: siehe Anhang A 


100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


7,4 tex x 2 


Farbe: siehe Anhang A 


Kante: 100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


7,4 tex x 2 


100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


7,4 tex x 2 


Haltefäden: 100 % Baumwolle, kardiert 


14 tex x 2 


Farbe: Grau 


100 % Baumwolle, kardiert 


14 tex x 2 


Farbe: Grau 


Grundschuss: 100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


7,4 tex x 2 


Farbe: Grau 


100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


5 tex x 2 


Farbe: Grau 


Figurschuss: 100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


Garnfeinheit: siehe Anhang A 


Farbe:        siehe Anhang A 


100 % Baumwolle, gekämmt, 


      gasiert 


Garnfeinheit: siehe Anhang A 


Farbe:        siehe Anhang A 


Kantenverhäkelung:  100 % Baumwolle 


5 tex x 2 


Farbe: Grau 


Qualitätsnachweis: Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 


2.1.2 Stickunterlage (Kretonne) 


 Kette Schuss 


Faserstoff: 100 % Baumwolle 100 % Baumwolle 


Garnfeinheit: 30 tex 30 tex 


Bindung: 𝑳
𝟏   


   𝟏
 (10-01 01-01-00) 


Fadendichte: 23/24 Fäden/cm 23/24 Fäden/cm 


Flächengewicht: (150 ±7) g/m² (150 ± 7) g/m² 


Farbe: Grau 


Farbechtheiten 


Wasserechtheit: (schwere Beanspruchung) nach DIN EN ISO 105-E01 Note 4 


Waschechtheit: nach DIN EN ISO 105-C10-C Note 4 


Trockenreinigungsechtheit: nach DIN EN ISO 105-D01 Note 4 


Die angegebenen Echtheitsnoten sind Mindestanforderungen und beziehen sich sowohl 


auf die Änderung der Farbe als auch auf das Anbluten der Begleitgewebe. 
 


Ausrüsten:         leicht appretiert 
 


Qualitätsnachweis:  Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 


2.1.3 Heißsiegelkleber 


Wasch- (bis 60 °C) und chemisch reinigungsbeständigem, nicht nach außen durch-


schlagendem Kleber. 
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2.1.4 Stickmaterial 


Oberfaden  


Faserstoff: 100 % Baumwolle, gekämmt 


Garnfeinheit: 20 tex x 2 


Farbe: siehe Anhang A -Farbe des Stickrandes- 


Farbechtheiten: nach 2.3.1.3 in diesen TL 


Unterfaden  


Nach TL 8310-0002: Baumwoll-Nähzwirn 10 tex x 3 


Farben: siehe Anhang A -Farbe des Stickrandes- 


Farbechtheiten: nach 2.3.1.3 in diesen TL 


Qualitätsnachweis: Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 


2.1.5 Nähgarn 
 


nach TL 8310-0004 


Nadelfaden: Umspinnungs-Nähzwirn 12,5 tex x 2; 


alternativ 13,5 tex x 2, abweichend zu den TL 


Greiferfaden: Zwirn aus texturiertem Polyester-Filamentgarn 16,7 tex x 4 


oder vergleichbare Stärke; abweichend zu den TL 


Farbe: siehe Anhang A -Farbe des Nährandes- 


Farbechtheiten: nach 2.3.1.3 in diesen TL 


Anwendung: Zweifaden-Überwendlichnaht (äußere Umrandung; Kettelrand) 


2.2 Gewebe 


2.2.1 Zulässige Fertigungsverfahren 


a) Fertigung auf Bandwebmaschinen mit Schützentechnik 


b) Fertigung auf Bandwebmaschinen mit schützenloser Webtechnik 


   und Kantenverhäkelung 


2.2.2 Bindungen 


 Fertigungsverfahren a) 


(Schützentechnik) 


Fertigungsverfahren b) 


(schützenlose Webtechnik) 


Grundgewebe: 𝑳
𝟏   


   𝟏
  10-01 01-01-00 𝑳


𝟏   


   𝟏
  10-01 01-01-00 


Kante (hohl): 𝑲
𝟏   


   𝟑
  20-01 03-01-01 𝑲


𝟏   


   𝟑
  20-01 03-01-01 


Haltefäden: 𝑹𝑳
𝟐   


   𝟐
  10-02 02-01-00 𝑹𝑳


𝟐   


   𝟐
  10-02 02-01-00 


Figurspule: je nach Ausführung -Anhang A- und des jeweiligen  


Musterabzeichens 


2.2.3 Fadendichte 


 Fertigungsverfahren a) 


(Schützentechnik) 


Fertigungsverfahren b) 


(schützenlose Webtechnik) 


1. Kette: 288 Fäden 260 Fäden 


2. Kette: 213 Fäden 232 Fäden 


Kante: 2 x 8 Fäden  2 x 12 Fäden 


Haltefäden: 2 x 3 Fäden  2 x 3 Fäden 


Grundschuss: 27 Fäden/cm  27 Fäden/cm 


Figurschuss: siehe Anhang A -Gesamtschuss- siehe Anhang A -Gesamtschuss- 


Schusseintrag: 1 Faden/Fachbildung 2 Fäden/Fachbildung 
 


Qualitätsnachweis: Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 
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2.3 Veredelung 


2.3.1 Färben 


2.3.1.1 Farben 


Soweit nicht anders angegeben, gelten die Musterabzeichen als Farbvorlage für die 


Einfärbung der Garne - unter Beachtung von Anhang A. 


2.3.1.2 Färbeverfahren: Färbung im Garn 


Für die Färbung sind ausschließlich solche Echtfarbstoffe zu verwenden, mit denen 


die geforderten Farbechtheiten und eine gleichmäßige, streifenfreie Durchfärbung 


erreicht werden können. Ein stumpfer Farbausfall ist nicht zugelassen.  


2.3.1.3 Farbechtheiten des Stick- und Nähgarnes (Mindestanforderungen) 


Normprüfung 


Echtheitszahl für 


die Änderung 


der Farbe 


das Anbluten am 


Begleitgewebe aus 


  Baumwolle Polyester 


Lichtechtheit  


DIN EN ISO 105-B02 5 - - 


Wasserechtheit (schwere Beanspruchung) 


DIN EN ISO 105-E01 4 4 4 


Trockenreinigungsechtheit 


DIN EN ISO 105-D01 3 3 3 


Waschechtheit 


DIN EN ISO 105-C10-C 4 4 4 


Schweißechtheit 


DIN EN ISO 105-E04  


a) alkalisch 


b) sauer 


 


4 


4 


 


4 


4 


 


4 


4 


Reibechtheit 


DIN EN ISO 105-X12 


a) trocken 


b) nass 


 


- 


- 


 


4 


3 


 


- 


- 


Lösemittelechtheit 


DIN EN ISO 105-X05 


a) Benzin 


b) Perchlorethylen 


 


4 


4 


 


4 


4 


 


- 


- 


Meerwasserechtheit 


DIN EN ISO 105-E02 


 


4 


 


4 


 


4 


Bügelechtheit 


DIN EN ISO 105-X11 


a) trocken 


b) feucht 


 


4 


4 


 


4 


4 


 


- 


- 


Peroxid-Waschechtheit 


DIN 54015 


 


4 


 


4 


 


4 


Hypochlorit-Waschechtheit 


DIN 54016 


 


4 


 


4 


 


4 


 


Qualitätsnachweis: Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 


2.4 Konfektion 


2.4.1 Zuschneiden 


Abzeichen-Bandbreite:   72 mm ±3 mm 


Rapport des Abzeichens: 96 mm ±3 mm 


2.4.2 Sticken 


Stichdichte: ohne diagonalen Überstich (57 bis 59) Stiche/cm 


             mit  diagonalem Überstich (66 bis 68) Stiche/cm 
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2.4.3 Nähen 


Zweifaden-Überwendlichnaht 


Stichdichte: Die Anzahl der Stiche/cm ist so zu wählen, dass eine geschlossene  


             äußere Umrandung (Kettelrand) entsteht. 


2.4.4 Verarbeitungshinweise 


Das gewebte Abzeichen ist auf die Stickunterlage heiß aufzusiegeln. 
 


innere Ränder (Sticken) 


Je nach Abzeichenausführung sind die Stickränder, mit oder ohne diagonalem  


Überstich, schlüssig an das gewebte Feld des Wappens anzubringen. 
 


äußerer Rand (Kettelrand) 


Danach ist das Abzeichen auszuschneiden und schlüssig mit einer Zweifaden-Über-


wendlichnaht als äußere Umrandung zu versehen. 


2.5 Maße (siehe Bild 1) 


 Breite [mm] Höhe [mm] 


Fertiges Abzeichen: 62,5 ±1 83,5 ±1 


Gewebtes Feld: 51,5 ±1 72,5 ±1 


Stickrand:  3,0 ±0,5  


Kettelrand:  2,5 ±0,5  


Embleme: siehe Anhang A und Musterabzeichen. 


3 QUALITÄTSSICHERUNG 


3.1 Qualitätsprüfung 


Nach den TL 8305-0011 


3.2 Qualitätssicherungsbedingungen 


Die Qualitätssicherungsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages zwischen Auftrag-


geber und Auftragnehmer. Der Auftragnehmer verpflichtet sich diese QS-Bedingungen 


den Risiken entsprechend ggf. in angepasster Form an (Unter-) Auftragnehmer weiter-


zugeben.  


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf der Grundlage der in den technischen Un-


terlagen festgelegten Qualitätsanforderungen, Maßnahmen entsprechend den Bestimmun-


gen der AQAP zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Beschaffenheit der Leistung 


durchzuführen. 


Der Auftraggeber ist berechtigt, die Wirksamkeit der Maßnahmen des Auftragnehmers 


zu prüfen. Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, gilt für den Gegenstand dieser 


technischen Spezifikation die: AQAP-2131, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR 
FINAL INSPECTION AND TEST. Diese Maßnahmen sind vertrags- und produktbezogen darzu-


legen. Der Umfang dieser Maßnahmen hat sich an den mit der Herstellung verbundenen 


Risiken zu orientieren. 


3.2.1 Bescheinigung der Prüfergebnisse: 


Die Einhaltung der in dieser technischen Spezifikation gestellten Forderungen ist vom 


Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu  


bescheinigen. Der Auftraggeber behält sich vor, in Einzelfällen zusätzlich eine  


Konformitätsbewertung nach DIN EN ISO/IEC 17050-2 zu verlangen. 


3.3 Amtliche technische Qualitätssicherung 


Der Bund als Auftraggeber ist gemäß §12 VOL/B, §4 ABBV und den dazugehörigen ZVB/BMVg 


berechtigt, die Leistungen einer Güteprüfung zu unterziehen. Insbesondere ist er 


berechtigt, sich von der vertragsgemäßen Erfüllung der festgelegten  


Forderungen während aller Phasen der Vertragsabwicklung zu überzeugen, in die Aus-


führungsunterlagen, insbesondere in die Prüfunterlagen, Einsicht zu nehmen, alle 


zusammenhängenden Auskünfte zu verlangen und Mustermaterialien für Prüfzwecke  


anzufordern. 







Seite 8     TL 8455-0085 


4 VERPACKUNG 


Die jeweilige Verpackungsstufe wird in den Angebots-/Auftragsunterlagen festgelegt. 


Die Verpackung ist für die VerpSt C (NATO-4) nach TL 8100-0100 mit folgenden zu-


sätzlichen Forderungen oder Abweichungen auszuführen. 


4.1 Grundpackung 


nach TL 8100-0100 


Je 200 Verbandsabzeichen gleicher Ausführung sind in einen PE-Beutel zu verpacken. 


4.1.1 Kennzeichnung der Grundpackung 


nach TL A-0032 Teil 2 


Anstelle von Größe/Weite ist die entsprechende Bezugseinheit anzugeben. 


4.2 Versandpackung 


nach TL 8100-0100 


5 Grundpackungen der gleichen Ausführung sind in eine Faltschachtel zu verpacken. 


4.2.1 Kennzeichnung der Versandpackung 


nach TL A-0032 Teil 2 


Anstelle von Größe/Weite ist die entsprechende Bezugseinheit anzugeben. 


4.3 Kennzeichnung der Packmittel 


nach TL 8100-0072, soweit nicht mit dem "Grünen Punkt" versehen ± 
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Bild 1 


 


Maße in mm 
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5 Anhang A 


5.1 Ergänzende Angaben zu den technischen Forderungen 


5.1.1 Abzeichen Nr. 1 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gelb-weiß-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


2. Figurspule 


3. Figurspule 


4. Figurspule 


5. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Ginstergelb (RAL 1032 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 986   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


1 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


1 B Reinweiß       (RAL 9010 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


1 A   1. Panzerdivision 


1 B   Panzerlehrbrigade 9 (Abb.  


 


Anhang C) 
 


Pferd 


 


 


Rotes Wappen 


 


 


Schwarze Umrandung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


 


28 mm 


30 mm 


 


31 mm 


38 mm 


 


 1 mm 


Ausführung 1 A 
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5.1.2 Abzeichen Nr. 4 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2.Kette:  Weiß-rot-schwarz-hellblau 


Figurschuss: 


 


1. Figurspule 


2. Figurspule 


3. Figurspule 


4. Figurspule 


5. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Signalblau  (RAL 5005 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 1064   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


4 D Signalgelb     (RAL 1003 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


4 D   Panzerbrigade 12 


 


Löwe 


 


 


Schlüsselfigur 


 


 


Blau und weiße 


Rauten 


 


Feld, Schwarz und 


Blau/Weiß 


 


Feld Rot 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


Höhe 


 


Seitenlänge 


 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


Höhe 


 


 


22 mm 


40 mm 


 


18 mm 


15 mm 


 


10 mm 


 


 


26 mm 


41 mm 


 


40 mm 


41 mm 
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5.1.3 Abzeichen Nr. 7 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Weiß-rot-weiß 


Figurschuss: 1. Figurspule 


2. Figurspule 


3. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 838   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


7 D Signalgelb     (RAL 1003 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


7 D   Panzerbrigade 21 


 


Pferd 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe  


Breite 


 


50 mm 


35 mm 
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5.1.4 Abzeichen Nr. 10 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


2. Figurspule 


3. Figurspule 


4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


Ginstergelb (RAL 1032 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 912   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


10 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


10 A   10.Panzerdivision 


 


Löwe 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


52 mm 


43 mm 
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5.1.5 Abzeichen Nr. 20 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Weiß-rot-schwarz    (Nr. 20/1) 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Ginstergelb (RAL 1032 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 830   


 


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


20 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


20 A   Amt für Heeresentwicklung 


 


Schwert 


 


Klinge 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Länge 


 


Länge 


Breite 


 


Kreuzungswinkel 


 


57 mm 


 


45 mm 


 4 mm 


 


ca. 75° 
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5.1.6 Abzeichen Nr. 22 (Truppenschulen mit weißem ”S”) 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Weiß-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 860   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


22 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 B Rosé              (RAL 3017 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 D Ginstergelb       (RAL 1032 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 F Minzgrün          (RAL 6029 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 H Feuerrot          (RAL 3000 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 M Graphitschwarz    (RAL 9011 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 P Enzianblau        (RAL 5010 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 T Staubgrau         (RAL 7037 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 U Minzgrün          (RAL 6029 als Anhalt) 


mit weißem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


22 X Minzgrün          (RAL 6029 als Anhalt) 


Bordeauxviolett   (RAL 4004 als Anhalt), 


durchflochten 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


22 A   Offizierschule des Heeres 


Unteroffizierschule des Heeres 


22 B   Ausbildungszentrum Munster  


Ausbildungszentrum Munster,  


Ausbildungsbereich Panzertruppe 


(Abb. Anhang C) 


22 D   Ausbildungszentrum Munster,  


Ausbildungsbereich Heeresaufklärungs- 


truppe (Abb. Anhang C) 


22 F   Ausbildungszentrum Infanterie 


Ausbildungsstützpunkt Gebirgs- und  


Winterkampf (Abb. Anhang C) 


22 H   Ausbildungszentrum Munster,  


Ausbildungsbereich Streitkräfte gemein-


same taktische Feuerunterstützung / Indi-


rektes Feuer (Abb. Anhang C) 


22 M   Ausbildungszentrum Pioniere  


(Abb. Anhang C) 


22 P   Ausbildungszentrum Technik Landsysteme 


(Abb. Anhang C) 


22 T   Internationales Hubschrauberausbildungs- 


zentrum (Abb. Anhang C) 


22 U   Ausbildungsstützpunkt Luftlande/Luft- 


transport (Abb. Anhang C) 


22 X   Ausbildungs- und Übungszentrum  


Spezielle Operationen (Abb. Anhang C) 
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Schwert 


 


Klinge 


 


 


 


 


Buchstaben ”S” 


entsprechend 


Bild/Muster 


 


 


Länge 


 


Länge 


Breite 


 


Kreuzungswinkel 


 


Höhe 


Breite 


 


58 mm 


 


43 mm 


 5 mm 


 


ca. 90° 


 


20 mm 


12 mm 


Ausführung 22 A 
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5.1.7 Abzeichen Nr. 25 (Ausbildungszentren mit weißem ”A”) 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Weiß-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


10,0 tex x 2 x 2 t0 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 860   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


25 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


25 B Lichtblau      (RAL 5012 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


25 A   Ausbildungskommando 


 


Gefechtsübungszentrum des Heeres 


 


Gefechtssimulationszentrum des Heeres 


25 B   Vereinte Nationen- 


Ausbildungszentrum der Bundeswehr 


(Abb. Anhang C) 


 


Schwert 


 


Klinge 


 


 


 


 


Buchstaben ”A” 


entsprechend 


Bild/Muster 


 


 


Länge 


 


Länge 


Breite 


 


Kreuzungswinkel 


 


Höhe 


Breite 


 


58 mm 


 


43 mm 


 5 mm 


 


ca. 90° 


 


20 mm 


12 mm 


Ausführung 25 A 
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5.1.8 Abzeichen Nr. 49 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


14,0 tex x 2 x 2 t0 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 880   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


49 E Signalgelb     (RAL 1003 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Feuerrot (RAL 3000 als Anhalt) 


49 F Signalgelb     (RAL 1003 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Graphitgrau (RAL 7024 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


49 E   Einsatzführungskommando der Bundeswehr 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Bundesamt für Personalmanagement 


und in allen weiteren Dienststellen im 


Organisationsbereich Personal 


 


Bundesamt für Ausrüstung, Informations- 


technik und Nutzung 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 


und Dienstleistungen 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Kommando Streitkräftebasis 


 


Amt für den Militärischen Abschirmdienst 


 


Amt für Militärkunde  


 


Deutscher Militärischer Vertreter im 


Militärausschuss der NATO, bei der  


Europäischen Union und der Westeuro- 


päischen Union und in den unterstellten  


Deutschen Anteilen bei Dienststellen  


der NATO und der Europäischen Union 


 


Bundesakademie für Sicherheitspolitik 


 


 


49 F   Kommando Cyber- und Informationsraum 


(Abb. Anhang C) 
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Kleines Wappen 


mit Adler 


 


Schwarze 


Wappenumrandung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


 


Breite 


 


39 mm 


32 mm 


 


 


 1 mm 


Ausführung 49 E 
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5.1.10 Abzeichen Nr. 50 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsrot (RAL 3020 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 880   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


50 C Feuerrot       (RAL 3000 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


50 E Signalgelb     (RAL 1003 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


50 C  
 


 Streitkräfteamt  


und in den unterstellten Ämtern,  


Truppenteilen und Dienststellen 


 


Zentrum Innere Führung 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Führungsakademie der Bundeswehr 


50 E   Bundesministerium der Verteidigung 


(Abb. Anhang C) 


 


Kleines Wappen 


mit Adler 


 


Schwarze 


Wappenumrandung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


 


Breite 


 


39 mm 


32 mm 


 


 


 1 mm 


Ausführung 50 C 
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5.1.11 Abzeichen Nr. 55 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsrot (RAL 3020 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 880   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


55 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


55 A   Planungsamt der Bundeswehr 


 


Emblem  


Grauweiß  


(RAL 9002) 


 


Wappenumrandung 


Rubinrot  


(RAL 3003) 


 


Fensterrauten 


Tiefschwarz 


(RAL 9005) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


 


Breite 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


39 mm 


32 mm 


 


 


 2 mm 


 


 


 


12 mm 


 9 mm 
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5.1.12 Abzeichen Nr. 56 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsrot (RAL 3020 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 880   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


56 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Enzianblau (RAL 5010 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


56 A   Logistikkommando der Bundeswehr 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Kleines Wappen 


mit Adler 


 


Schwarze 


Wappenumrandung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


 


Breite 


 


39 mm 


32 mm 


 


 


 1 mm 
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5.1.13 Abzeichen Nr. 57 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsrot (RAL 3020 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 880   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


57 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Schwefelgelb (RAL 1016 als  


              Anhalt) 


 


Zu 2.5 


57 A   Führungsunterstützungskommando der  


Bundeswehr 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Kleines Wappen 


mit Adler 


 


Schwarze 


Wappenumrandung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


 


Breite 


 


39 mm 


32 mm 


 


 


 1 mm 
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5.1.14 Abzeichen Nr. 58 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsrot (RAL 3020 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 880   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


58 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Reinweiß (RAL 9010 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


58 A   Kommando Territoriale Aufgaben der  


Bundeswehr 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Kleines Wappen 


mit Adler 


 


Schwarze 


Wappenumrandung 


 


 


Höhe 


Breite 


 


 


Breite 


 


39 mm 


32 mm 


 


 


 1 mm 
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5.1.15 Abzeichen Nr. 59 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-rot-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


 7,4 tex x 2 x 2 t0 


20,0 tex x 2 x 2 t0 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsrot (RAL 3020 als Anhalt) 


Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 880   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


59 A 


Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Ginstergelb (RAL 1032 als Anhalt) 


59 B Bordeauxviolett  


(RAL 4004 als Anhalt) 


59 C Reinorange (RAL 2004 als Anhalt) 


59 D Feuerrot   (RAL 3000 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


59 A   Kommando Strategische Aufklärung 


und in den unterstellten Dienststellen 


59 B   ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr  


(Abb. Anhang C) 


59 C   Kommando Feldjäger der Bundeswehr  


(Abb. Anhang C) 


59 D   Zentrum für Geoinformationswesen der Bun-


deswehr (Abb. Anhang C) 


 


Kleines Wappen 


mit Adler 


 


Schwarze 


Wappenumrandung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


 


Breite 


 


39 mm 


32 mm 


 


 


 1 mm 


Ausführung 59 A 
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5.1.16 Abzeichen Nr. 65 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2.Kette  Silbergrau-blau-schwarz- 


weiß-rot-gold 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


             5. Figurspule 


             6. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Staubgrau   (RAL 7037 als Anhalt) 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Signalblau  (RAL 5005 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsgelb(RAL 1023 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 1241   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


65 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


65 A   Deutscher Anteil  


Deutsch-Französische Brigade 


 


Farbstreifen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Breite 


 


Gesamtbreite 


 


 


Länge 


 


je 6,5 mm  


 


26 mm bis 


27 mm 


 


siehe 


Musterab-


zeichen 
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5.1.17 Abzeichen Nr. 66 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  grün/weiß/schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Minzgrün    (RAL 6029 als Anhalt) 


Ginstergelb (RAL 1032 als Anhalt)  


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 777   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


66 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


66 A   Panzergrenadierbrigade 37 


 


Farbstreifen 


 


Diagonalstreifen 


 


 


Breite 


 


Länge 


Höhe 


 


je 7 mm 


 


72 mm 


19 mm 
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5.1.18 Abzeichen Nr. 70 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Rot-blau-weiß 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Himmelblau  (RAL 5015 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 860   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


70 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


70 A   Panzergrenadierbrigade 41 


 


Löwe 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Breite 


Höhe 


 


42 mm 


52 mm 
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5.1.19 Abzeichen Nr. 74 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette  Blau-weiß-grau-gelb 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


             5. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


14 tex x 2 x 2 t0 


Ultramarinblau(RAL 5002 als Anhalt) 


Signalweiß    (RAL 9003 als Anhalt) 


Betongrau     (RAL 7023 als Anhalt) 


Verkehrsgelb  (RAL 1023 als Anhalt) 


Signalweiß    (RAL 9003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 959   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


74 entfällt Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


74   Deutscher Anteil Eurokorps 


 


Schwert 


 


Klinge 


 


Griff 


 


 


Europa, 


einschließlich 


Sterne 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Gesamtlänge 


 


Breite 


 


Breite 


Länge 


 


Gesamtbreite 


Gesamtlänge 


 


72 mm 


 


 5 mm 


 


22 mm 


15 mm 


 


54 mm 


46 mm 
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5.1.20 Abzeichen Nr. 75 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Blau-rot-weiß-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


             5. Figurspule 


             6. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Bronzegrün  (RAL 6031-F9 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Goldgelb    (RAL 1004 als Anhalt) 


Feuerrot    (RAL 3000 als Anhalt) 


Signalblau  (RAL 5005 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 830   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


75 entfällt Goldgelb    (RAL 1004 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


75   Deutscher Anteil  


I. Deutsch-Niederländisches Korps 


 


Schwert 


 


Klinge 


 


 


Griff 


 


 


Schrift 


 


 


Hände mit Flagge 


 


 


Länge 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


Länge 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


Höhe 


 


53 mm 


 


 4 mm 


36 mm 


 


15 mm 


17 mm 


 


34 mm 


10 mm 


 


34 mm 


14 mm 
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5.1.21 Abzeichen Nr. 77 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Blau-gelb-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Ultramarinblau (RAL 5002 als Anhalt) 


Tiefschwarz    (RAL 9005 als Anhalt) 


Ginstergelb    (RAL 1032 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 675   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


77 B Reinweiß       (RAL 9010 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


77 B   Kommando Spezialkräfte 


 


Adler 


 


 


Pfeil 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


Höhe 


Breite 


 


40 mm 


45 mm 


 


59 mm 


22 mm 
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5.1.22 Abzeichen Nr. 82 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Blau-rot-weiß-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


             5. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Feuerrot       (RAL 3000 als Anhalt) 


Violettblau    (RAL 5000 als Anhalt) 


Tiefschwarz    (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsgelb   (RAL 1023 als Anhalt) 


Signalweiß     (RAL 9003 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 741   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


82 entfällt Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


82   Deutscher Anteil  


Multinationales Korps Nordost 


 


Sonderform 


 


Schwert 


 


Klinge 


 


Griff 


 


 


Tierkopf einschl. 


Krone 


 


Wellen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Größe 


 


Höhe 


 


Breite 


 


Breite 


Länge 


 


Gesamtbreite 


Gesamtlänge 


 


Höhe einzeln 


     gesamt 


 


80 mm x 67 mm 


 


52 mm 


 


 4 mm 


 


14 mm 


14 mm 


 


25 mm 


26 mm 


 


 4 mm 


18 mm 
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5.1.23 Abzeichen Nr. 83 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Blau-weiß-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Achatgrau      (RAL 7030 als Anhalt) 


Tiefschwarz    (RAL 9005 als Anhalt) 


Ginstergelb    (RAL 1032 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 675   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


83 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


83 B Reinweiß       (RAL 9010 als Anhalt) Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


83 A   Division Schnelle Kräfte 


83 B   Luftlandebrigade 1 (Abb. Anhang C) 


 


Adler 


 


 


Pfeil 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


Höhe 


Breite 


 


40 mm 


45 mm 


 


59 mm 


22 mm 


Ausführung 83 A 
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5.1.24 Abzeichen Nr. 90 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Blau-weiß-schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


             5. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Perlweiß    (RAL 1013 als Anhalt)  


Kobaltblau  (RAL 5013 als Anhalt) 


Tiefschwarz (RAL 9005 als Anhalt) 


Signalweiß  (RAL 9003 als Anhalt) 


Mausgrau    (RAL 7005 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 789   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


90 A Weißaluminium  (RAL 9006 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Innenstickrand, Reinweiß (RAL 9010 als 


Anhalt) 


Ultramarinblau (RAL 5002 als An-


halt) 


 


Zu 2.5 


90 A  


 


 Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr 


und in den unterstellten Dienststellen 


 


Äskulapstab 


 


 


Eisernes Kreuz 


 


 


Innenstickrand 


 


Höhe 


Breite 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


 


52 mm 


19 mm 


 


14 mm 


14 mm 


 


 1 mm 
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5.1.25 Abzeichen Nr. 96 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:   


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


             5. Figurspule 


             6. Figurspule  


 5 tex x 2 


10 tex x 2 


10 tex x 2 


10 tex x 2 


10 tex x 2 


10 tex x 2 


Signalweiß   (RAL 9003 als Anhalt) 


Feuerrot     (RAL 3000 als Anhalt) 


Signalweiß   (RAL 9003 als Anhalt) 


Tiefschwarz  (RAL 9005 als Anhalt) 


Verkehrsgelb (RAL 1023 als Anhalt) 


Telegrau     (RAL 7047 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 753   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


96 Signalgelb  (RAL 1003 als Anhalt) 


mit schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


96   Kommando Heer 


 


Adler 


 


 


Adler und ge-


kreuzte Schwerter 


 


Schwertlänge 


 


 


Kreuz 


 


 


Emblem gesamt 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


Höhe 


Breite 


 


 


 


 


Höhe 


Breite 


 


Höhe 


 


36 mm 


35 mm 


 


43 mm 


43 mm 


 


50 mm 


 


 


15 mm 


15 mm 


 


52 mm 
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5.1.26 Abzeichen Nr. 97 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:   


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


10 tex x 2 


10 tex x 2 


10 tex x 2 


Staubgrau       (RAL 7037 als Anhalt) 


Reinweiß        (RAL 9010 als Anhalt) 


Bordeauxviolett (RAL 4004 als Anhalt) 


   


Gesamtschuss: 689   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


97 Reinweiß        (RAL 9010 als Anhalt) Basaltgrau   (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


97   Kommando Hubschrauber 


 


Emblem gesamt 


 


Höhe 


Breite 


 


51 mm 


40 mm 
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5.1.27 Abzeichen Nr. 98 


Zu 2.1.1 


 Garnfeinheit Farbe/Farbstellung 


2. Kette:  Gold-Rot-Schwarz 


Figurschuss: 1. Figurspule 


             2. Figurspule 


             3. Figurspule 


             4. Figurspule 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


10 tex x 2 x 2 t0 


Feuerrot     (RAL 3000 als Anhalt) 


Mausgrau     (RAL 7005 als Anhalt) 


Tiefschwarz  (RAL 9005 als Anhalt) 


Goldgelb     (RAL 1004 als Anhalt) 


Gesamtschuss: 841   


 


Zu 2.4.2 und 2.4.3 


Ausführung Farbe des Stickrandes Farbe des Kettelrandes 


98 Goldgelb (RAL 1004 als Anhalt) mit 


schwarzem, diagonalem Überstich 


Basaltgrau (RAL 7012 als Anhalt) 


 


Zu 2.5 


98   Multinationales Kommando  


Operative Führung (MN KdoOpFü) 


    


Inneres Wappen  


(Außenmaße) 


 


Tatzenkreuz 


 


 


Umrandung Innenwappen 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


Höhe 


 


Breite 


 


 


30 mm 


38 mm 


 


24 mm 


24 mm 


 


 1 mm 
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6 Anhang B 


Ausführung: Versorgungsnummer: Versorgungsartikelname: ASD-Nummer: 


  ABZEICHEN, VERBANDSZUGEHOERIGKEIT;  


1 A 8455-12-137-6222 1. Panzerdivision 63400A010 


1 B 8455-12-137-6223 Panzerlehrbrigade 9 63300A010 


4 D 8455-12-137-6237 Panzerbrigade 12 63450A010 


7 D 8455-12-137-6249 Panzerbrigade 21 63465A010 


10 A 8455-12-137-6250 10. Panzerdivision 63415A010 


20 A 8455-12-137-6262 Amt für Heeresentwicklung 63010A010 


22 A 8455-12-137-6264 Offizierschule des Heeres, 


Unteroffizierschule des Heeres 


63100A010 


22 B 8455-12-379-7115 Ausbildungszentrum Munster,  


Ausbildungsbereich Panzertruppe 


63101A010 


22 D 8455-12-379-7117 Ausbildungszentrum Munster,  


Ausbildungsbereich Heeresaufklärungstruppe 


63103A010 


22 F 8455-12-137-6275 Ausbildungszentrum Infanterie  


Ausbildungsstützpunkt Gebirgs- und Winterkampf 


63105A010 


22 H 8455-12-137-6273 Ausbildungszentrum Munster,  


Ausbildungsbereich Streitkräfte gemeinsame takti-


sche Feuerunterstützung/Indirektes Feuer 


63060A010 


22 M 8455-12-137-6269 Ausbildungszentrum Pioniere 63135A010 


22 P 8455-12-137-6274 Ausbildungszentrum Technik Landsysteme 63145A010 


22 T 8455-12-137-6266 Internationales Hubschrauberausbildungszentrum 63090A010 


22 U 8455-12-137-6276 Ausbildungsstützpunkt Luftlande/Lufttransport 63125A010 


22 X 8455-12-185-9516 Ausbildungs- und Übungszentrum Spezielle Operationen 63155A010 


25 A 8455-12-395-0691 Ausbildungskommando 63615A010 


25 B 8455-12-395-0692 Vereinte Nationen- 


Ausbildungszentrum der Bundeswehr 


63620A010 


49 E 8455-12-359-8749 Einsatzführungskommando der Bundeswehr 63680A010 


49 F 8455-12-405-9090 Kommando Cyber- und Informationsraum 63857A010 


50 C 8455-12-138-9096 Streitkräfteamt 63015A010 


50 E 8455-12-140-2495 Bundesministerium der Verteidigung 63000A010 


55 A 8455-12-395-0697 Planungsamt der Bundeswehr 63625A010 


56 A 8455-12-395-0698 Logistikkommando der Bundeswehr 63630A010 


57 A 8455-12-395-0701 Führungsunterstützungskommando der Bundeswehr 63635A010 


58 A 8455-12-395-0707 Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr 63640A010 


59 A 8455-12-395-0709 Kommando Strategische Aufklärung 63645A010 


59 B 8455-12-408-1422 ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr 63860A010 


59 C 8455-12-408-1423 Kommando Feldjäger der Bundeswehr 63865A010 


59 D wird nachgereicht Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr 63844A010 


65 A 8455-12-322-1025 Deutscher Anteil Deutsch-Französische Brigade 63230A010 


66 A 8455-12-374-5152 Panzergrenadierbrigade 37 63650B010 


70 A 8455-12-332-6545 Panzergrenadierbrigade 41 63345A010 


74 8455-12-339-1660 Deutscher Anteil Eurokorps 63220A010 


75 8455-12-345-4438 Deutscher Anteil I. Deutsch-Niederländisches Korps 63225A010 


77 B 8455-12-359-8756 Kommando Spezialkräfte 63715A010 


82 8455-12-359-8769 Deutscher Anteil Multinationales Korps Nordost 63780A010 


83 A 8455-12-395-0715 Division Schnelle Kräfte 63655A010 


83 B 8455-12-395-0720 Luftlandebrigade 1 63660A010 


90 A 8455-12-359-8770 Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr 63785A010 


96 8455-12-389-5892 Kommando Heer 63165A010 


Fortführung nächste Seite 
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Ausführung: Versorgungsnummer: Versorgungsartikelname: ASD-Nummer: 


97 wird nachgereicht Kommando Hubschrauber 63858A010 


98 8455-12-367-4207 Multinationales Kommando Operative Führung  


(MN KdoOpFü) 


63825A010 
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7 Anhang C 


 


Abbildung der Abzeichen, welche im Anhang A nicht dargestellt werden. 


Dienen nur zur Ansicht, Maße siehe jeweils im Anhang A. 


 


Ausführung 1 B 


 


Ausführung 22 B


 


Ausführung 22 D


 
Ausführung 22 F


 


Ausführung 22 H


 


Ausführung 22 M


 
Ausführung 22 P 


 


Ausführung 22 T 


 


Ausführung 22 U 


 
Ausführung 22 X 


 


Ausführung 25 B 


 


Ausführung 49 F 


 
Ausführung 50 E 


 


Ausführung 59 B 


 


Ausführung 59 C 


 
 


   


Fortführung nächste Seite 
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Abbildung der Abzeichen, welche im Anhang A nicht dargestellt werden. 


Dienen nur zur Ansicht, Maße siehe jeweils im Anhang A. 


 


Ausführung 59 D  


 


Ausführung 83 B 
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