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Ausführung 

Type 

Versorgungsnummer 

Stock number 

Versorgungsartikelname 

Item name 

B 4 8415-12-362-3027 MUETZE, TARNMUSTER;  

Feldmütze, 5 Farben-Tarndruck, Heer, Größe 54 

C 1 8415-12-389-0612 MUETZE, TARNMUSTER;  

Feldmütze, 3 Farben-Tarndruck, Heer, Größe 54 

Planungsnummer 

Project reference number 

Planungsbegriff 

Project reference name 

8415-02302 FELDMUETZE TARNDRUCK HEER 

Vollständige Auflistung siehe Anhang A 

for complete list see Annex A 

Beschaffungshinweis: 

"C"   an keinen Hersteller gebunden 

Procurement Types: 

"C"   Not tied to any manufacturer 

Diese TL verlieren ihre Gültigkeit Ende November 2029. 

This Technical Specification (TL) will become invalid at the end of November 2029. 

Aktualitätsprüfung der TL ist vor jeder Ausschreibung erforderlich. 

Prior to each invitation to tender, please verify that this TL is up to date. 

Änderung 

gegenüber der 

letzten Ausgabe 

Change with respect 

to the previous issue 

Redaktionelle Überarbeitung

Frühere Ausgabe 

Previous issue(s) 
4 5 6 7 

Frühere Ausgabemonate 

Previous date(s) of issue 
08.04 04.09 07.12 09.24 

Zu beziehen beim: 

May be obtained from: 

BAAINBw, Koblenz; 

www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen 

© Bund 2024; Urheber: Bund, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 

© Bund 2024; Originator: Bund, copyright note IAW. DIN ISO 16016 to be observed 

http://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen
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Normative Verweisungen 

Diese TL enthalten durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Dokumenten 

(Normen, TL usw.). Diese Dokumente sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert (Normative Verweisung). 

Alle in diesen TL zitierten Dokumente sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gilt die in 

Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gelten jeweils die zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses gültigen Ausgaben/Fassungen der zitierten Dokumente. Bei zitierten nationalen 

Normen werden gleichwertige europäische/internationale Normen anerkannt. Die absolute Gleichwertigkeit 

ist Voraussetzung für die Anerkennung. Normative Verweisungen werden alphanumerisch aufgeführt. Bei 

Verweisung auf zurückgezogene Normen/TL/Standardisierungsdokumente ist datiert verwiesen. 

 

ABBV Allgemeine Bedingungen für Beschaffungsverträge des Bundesministeriums der 

Verteidigung 

AQAP-2131 NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION 

AND TEST (Deutsche Arbeitsübersetzung: NATO-Qualitätsanforderungen für 

Endprüfung und Test) 

DIN 55510-3 Verpackung - Modulare Koordination im Verpackungswesen -  

Teil 3: Regeln und Maße 

DIN 61400 Nähmaschinen – Nähstichtypen - Einteilung und Begriffe 

DIN EN ISO 3758 Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code mit Symbolen 

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN ISO/IEC 17050-1 Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern  

- Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN ISO/IEC 17050-2 Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern  

- Teil 2: Unterstützende Dokumentation 

RAL 840 HR RAL Classic Farben 

TL 8305-0011 Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten, 

sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke 

(Allgemeine Bedingungen) 

TL 8305-0020 Uniformköper 

TL 8305-0170 Vliesstoff-Einlagen, schwer 

TL 8310-0004 Polyester-Nähzwirne 

TL 8315-0057 Ösen für Schuhe und Bekleidung 

TL 8455-0155 Gewebte Kokarde für Feldmützen, Tarndruck 

VOL/B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 2003 

ZVB/BMVg Bekanntmachung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen zur 

Verdingungsordnung für Leistungen Teil B (ZVB/BMVg) - Neufassung - 
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Bezugsquellen siehe: TL A-0101 
 

Technische Lieferbedingungen (TL): 

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 

Postfach 300 165 

D-56057 Koblenz 

 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen 

Zusätzlich: 

ABBV / ZVB/BMVg https://www.bundeswehr.de/de/vertragsbedingungen-133320 

 

 

1 Allgemeines 

1.1 Anwendungsbereich 

Teil der Feldbekleidung, Tarndruck 

Kurzbeschreibung (siehe Bild 1) 

Mütze mit ovalem Mützenboden, zwei Seitenteilen mit aufgesteppten Klappenteilen und 

Lüftungsösen und gestepptem hochklappbarem Mützenschirm. 

1.2 Allgemeine technisch-organisatorische Forderungen 

Nach den TL 8305-0011 

Insbesondere wird auf die Forderungen zu Gefahrstoffen (Gesundheits-, Betriebs- 

und Umweltschutz) hingewiesen. 

1.3 Umweltverträglichkeit 

Nach den TL 8305-0011. 

2 Technische Forderungen 

2.1 Materialien 

2.1.1 Grundstoff 

Nach den TL 8305-0020, Ausführung A 4 (3 Farben-Tarndruck), 

Nach den TL 8305-0020, Ausführung A 5 (5 Farben-Tarndruck), 

zusätzliche Forderung: wasserabweisende Ausrüstung (permanent) 

Qualitätsnachweis: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 

2.1.2 Schirmeinlage 

Nach den TL 8305-0170, Ausführung A, Vliesstoff-Einlage, schwer 

Alternativ: Gleichwertige, handelsübliche Vliesstoff-Einlage geeignet für den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die geforderten funktionalen Eigenschaften stellen 

Mindestforderungen dar und sind nachzuweisen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem 

Angebot zu erbringen. 

Qualitätsnachweis: Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 

http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/Daten/A0101.pdf
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen
https://www.bundeswehr.de/de/vertragsbedingungen-133320
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2.1.3 Lüftungsösen 

Öse TL 8315-0057-FG4 gebräunt (4 Stück) 

Oberseite der Öse mit farbigem Tauchlack überzogen 

Farbe: Braungrau (RAL 7013 als Anhalt) 

Qualitätsnachweis: Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 

2.1.4 Kokarde 

Nach den TL 8455-0155 

Qualitätsnachweis: Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204  

2.1.5 Nähmittel 

Nach den TL 8310-0004, Kenn-Nr. 13,  

Umspinnungs-Nähzwirn (Polyester/Baumwolle) 20 tex x 2 

oder handelsübliches mit gleichwertigen Eigenschaften 

Farbe: Braungrau (RAL 7013 als Anhalt) 

Zum Umstechen 

Nach den TL 8310-0004, Kenn-Nr. 46, Polyester-Nähzwirn aus Filament 8,4 tex x 2 

oder handelsübliches Bauschgarn mit gleichwertigen Eigenschaften 

Qualitätsnachweis: Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 

2.1.6 Kennzeichnungsetikett 

Nach den TL 8305-0011,  

Kennzeichnung für Feldmütze, Tarndruck, Heer (siehe 2.4). 

Qualitätsnachweis: Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 

2.2 Schnittteile und Verarbeitungshinweise 

Nähstichtypen nach DIN 61400 

Der Schnittkonstruktion sind die Schnittteile und die Verarbeitungshinweise unter 2.2 und die 

Bilder 1-4 zugrunde zu legen.  

Die Fertigmaße gemäß den Bildern sind verbindlich und proportional zu den Kopfgrößen 

(gemäß Anhang A) zu verkleinern und zu vergrößern. 

Die Proportionen des abgebildeten Versorgungsartikels sind schnitt- und nähtechnisch analog 

den Bildern sicherzustellen. Alle Schnittteile müssen in Kettrichtung zugeschnitten werden 

(Ausnahme: Schrägstreifen für den Schirmrand). Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. 

Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer individuell so bestimmt werden, dass alle Nähte voll 

mit 1,0 cm gefasst sind. Alle offenen Schnittkanten sind mit dem Nähstichtyp 504 umstochen. 

Alle offenen Nahtenden sind mit dem Nähstichtyp 301/304 verriegelt. Die Nähte dürfen keine 

Kräuselungen des Nähgutes aufweisen.  

2.2.1 Schnittteile (siehe Bild 2 bis 4) 

1 Bodenteil Grundstoff 

2 Seitenaußenteile Grundstoff 

2 Seiteninnenteile Grundstoff 

2 Klappenteile Grundstoff 

2 Schirmteile Grundstoff 

2 Schirmeinlagen Vliesstoff 

1 Schrägstreifen (Schirm) ca. 30 mm breit Grundstoff 

Hinweis: Die Fertigung pro Mütze soll aus einer Druckcharge bestehen, damit 

Farbabweichungen ausgeschlossen werden 
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2.2.2 Verarbeitungshinweise 

2.2.2.1 Schirm (siehe Bild 2) 

Die Schirmeinlagen aus Vliesstoff sind haltbar zu verbinden (Stichtyp 301), so dass bei der 

weiteren Verarbeitung die Einlagen glatt liegen und sich nicht verschieben.  

Diese Schirmeinlage ist dann so mit den Schirmteilen zu belegen, dass der Tarndruck jeweils 

nach außen zu liegen kommt. Der Schrägstreifen für den Randeinfass wird auf der 

Schirmrandunterseite in 5 mm Breite angenäht, nach oben um die Kante gelegt, auf der 

Schirmoberseite in 10 mm Breite umgebuggt und im Abstand von 1 mm von der Umbugkante 

gesteppt. Der Schirm ist auf der Oberseite siebenmal, jeweils parallel im Abstand von 5 mm 

(vom Einfass ausgehend) zu steppen. Die Einlage ist so zugeschnitten, dass diese beim 

Annähen des Schirmes an die Mütze nicht mitgefasst ist. 

2.2.2.2 Mütze 

Die Klappenteile sind auf die äußeren Seitenteile zu legen und im Abstand von 3 mm und 6 mm 

Breite von der umgebuggten Klappenkante aufzusteppen. Die Verbindungsnähte der äußeren 

und inneren Seitenteile sind 2 mm breit auszusteppen. 

Die Seitenaußen- und -innenteile sind an den Mützenboden anzunähen und auf den 

Seitenaußenteilen 2 mm breit umzusteppen. 

Der Schirm ist von innen an den Mützenrand anzunähen. Der untere Mützenrand ist  

3 mm breit, auch über den Schirm verlaufend, abzusteppen wobei die Seiteninnenteile knapp 

mit einzunähen sind, so dass sie 1 mm bis 2 mm zurückgesetzt verlaufen. 

Die Kokarde ist auf der vorderen Mittelnaht gemäß Bild 1 aufgesteppt. 

In der Mitte der Seitenteile, zwischen Bodennaht und Klappenteilkante, sind je 2 Lüftungsösen - 

abhängig vom Maschineneinsatz - in 25 mm bis 30 mm Abstand voneinander (von Ösenmitte 

zu Ösenmitte) anzubringen (siehe Bild 1 und 4). 

2.2.2.3 Nähte 

Alle Schließ- und Steppnähte mit Doppelsteppstich, Stichtyp 301.  

Stichdichte der Nähte:   4 bis 5 Stiche/cm; 

Achtung: 

Stichdichte für Schirmstepperei: 3 bis 4 Stiche/cm 

2.3 Kontrollmaße 

2.3.1 Fertigmaße für Größe 57 (Siehe Bild 1) 

2.3.2 Fertigmaß für andere Kopfweiten 

Hierfür sind die Maße (Bild 1) - mit Ausnahme des Schirmes- proportional zu den Kopfweiten 

(Anhang A) zu vergrößern/zu verkleinern. 

2.3.3 Zulässige Toleranzen, allgemein -0/+2 % 

  für Kopfweite:  -0/+0,5 % 

  Schirm: -0/+2 % 
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2.4 Kennzeichnung 

Nach den TL 8305-0011 

Pflegekennzeichen nach DIN EN ISO 3758: 

 

- Hinweis: "Alkalifreie, aufhellerfreie Waschmittel verwenden, intensiv spülen" 

Abweichend zu TL 8305-0011: Höhe der Symbole 5 mm bis 6 mm. 

Das Etikett ist in Schlaufenform im hinteren Drittel des linken Seitenteils in der  

Boden-Seitenteil-Verbindungsnaht, ca. 1 cm neben der hinteren Öse einzunähen. 

3 Qualitätssicherung 

3.1 Qualitätsprüfungen 

Nach TL 8305-0011. 

3.2 Qualitätssicherungsbedingungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich auf Grundlage der in den technischen Unterlagen 

festgelegten Qualitätsanforderungen, Maßnahmen entsprechend den Bestimmungen der AQAP 

zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Beschaffenheit der Leistungen durchzuführen. 

Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, gilt für den Gegenstand dieser technischen 

Spezifikation die: 

AQAP-2131, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION AND 

TEST. Diese Maßnahmen sind vertrags- und produktbezogen darzulegen. Der Umfang dieser 

Maßnahmen hat sich an den mit der Herstellung verbundenen Risiken zu orientieren. 

3.3 Amtliche Qualitätssicherung 

Die Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, die Leistungen gemäß §12 VOL/B, §4 ABBV 

und den dazugehörigen ZVB/BMVg einer Güteprüfung zu unterziehen. 

Insbesondere ist er berechtigt, sich von der vertragsgemäßen Erfüllung der festgelegten 

Forderungen während aller Phasen der Vertragsabwicklung zu überzeugen, in die 

Ausführungsunterlagen, insbesondere in die Prüfunterlagen, Einsicht zu nehmen, alle 

zusammenhängenden Auskünfte zu verlangen und Mustermaterialien für Prüfzwecke 

anzufordern. 
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4 Verpackung 

Nach den TL 8305-0011 

Die VerpSt ist den Vertragsunterlagen zu entnehmen. 

4.1 Aufmachung 

Die Feldmütze ist entsprechend der Schachtelgröße zu legen. 

4.2 Grundpackung = Versandpackung 

Je 100 Feldmützen der gleichen Versorgungsnummer sind nach den TL 8305-0011 zu 

verpacken. 

4.2.1 Außenmaße der Versandpackung nach DIN 55510-3 (Maximalmaß) 

600 mm x 400 mm x 300 mm 

4.2.2 Verschluss 

Nach den TL 8305-0011, Abschnitt Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke. 

4.2.3 Kennzeichnung der Versandpackung 

Nach den TL 8305-0011, Anhang E 

4.3 Kennzeichnung der Packmittel 

Nach den TL 8305-0011 

5 Katalogisierung 

Nach den TL 8305-0011 
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Anhang A 

Tabelle für Feldmütze, Tarndruck, Heer 

Ausführungen, Versorgungsnummern und ASD-Nummern 

Ausführung Versorgungsnummer Versorgungsartikelname ASD-Nummer 

B  4 8415-12-362-3027 MUETZE, TARNMUSTER; Feldmütze, 

5 Farben-Tarndruck, Heer,  

Größe 54 

00060B050 

B  5 8415-12-362-3028 Größe 55 00060B060 

B  6 8415-12-362-3029 Größe 56 00060B070 

B  7 8415-12-362-3030 Größe 57 00060B080 

B  8 8415-12-362-3031 Größe 58 00060B090 

B  9 8415-12-362-3032 Größe 59 00060B100 

B 10 8415-12-362-3033 Größe 60 00060B110 

B 11 8415-12-362-3034 Größe 61 00060B120 

B 12 8415-12-362-3035 Größe 62 00060B130 

B 13 8415-12-362-3036 Größe 63 00060B140 

B 14 8415-12-362-3037 Größe 64 00060B150 
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Tabelle für Feldmütze, Tarndruck, Heer 

Ausführungen, Versorgungsnummern und ASD-Nummern 

 

Ausführung Versorgungsnummer Versorgungsartikelname ASD-Nummer 

C  1 8415-12-389-0612 MUETZE, TARNMUSTER; Feldmütze,  

3 Farben-Tarndruck, Heer,  

Größe 54 

00110A050 

C  2 8415-12-389-0616 Größe 55 00110A060 

C  3 8415-12-389-0621 Größe 56 00110A070 

C  4 8415-12-389-0623 Größe 57 00110A080 

C  5 8415-12-389-0628 Größe 58 00110A090 

C  6 8415-12-389-0631 Größe 59 00110A100 

C  7 8415-12-389-0633 Größe 60 00110A110 

C  8 8415-12-389-0635 Größe 61 00110A120 

C  9 8415-12-389-0638 Größe 62 00110A130 

C 10 8415-12-389-0642 Größe 63 00110A140 

C 11 8415-12-389-0645 Größe 64 00110A150 
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Anhang B 

Bild 1 

Feldmütze, Heer 
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Bild 2  

Mützenschirm 

 

Maße für alle Größen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maße in mm 

(Fertigmaße)  
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Fertigmaße für Größe 57 
 

Bild 3 

 

 

Bodenteil 
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Bild 4 

 

Seitenteile und Klappen 

 

 

 
 
 
Fertigmaße für Größe 57 
 
Seitenteile 
Tv = vordere Teilhöhe  =  75,0 mm (am Schirm gemessen) 
Th = hintere Teilhöhe  =  55,0 mm 
Kv = vordere Klappenhöhe =  35,0 mm 
Km = mittlere Klappenhöhe =  50,0 mm (125 mm von der Vordernaht gemessen) 
Kh = hintere Klappenhöhe  =  45,0 mm 
 
Boden 
Bl = Bodendurchmesser, längs = 242,5 mm 
Bd = Bodendurchmesser, quer = 147,5 mm (in Höhe der Schirmenden gemessen) 
 
Schirm 
Sb = Schirmlänge = 245,0 mm (an der Innenrundung gemessen) 
Sh = Schirmbreite =  65,0 mm 
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